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High Quality Headphone Driver PD501

この度は「PD501」をお買い上げいただきましてありがとうございました。

「PD501」はコニシスオリジナルのハイスピードDCアンプを搭載した

高性能ヘッドフォンアンプです。

製品をより安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。！
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High Quality Headphone Driver PD501

安全上の注意

● 表示について

この内容の行為を禁止します。

分解禁止禁止

60℃以上の高温な場所に保管しない。
・火災や発火の危険性

禁止

湿気やほこりの多い場所、直射日光が
あたる場所での使用や保管は避ける。　
・火災や発火の危険性禁止

使用する際は、当製品の出力音量を最小
から徐々に上げて適正に調整して下さい。
また大音量で長時間聴かないで下さい。　
・聴力や健康への悪影響

禁止

分解禁止

分解や改造をしない。　
・火災や感電の危険性

落としたり衝撃を与えない。　
・火災や故障の危険性

禁止

煙が出たり、異臭や異音が出た場合は、
接続されているケーブル類を全て外して
弊社へ連絡する。

必ず守らなければいけない事項です。

人が死亡または重傷を負う可能性があります。警告 人が負傷または物的損害を負う可能性があります。注意

警告

注意

本製品を安全に使用する為に、ご使用前に必ずお読み下さい。

ACアダプターの出力コネクタには高電圧の
電流が流れているので通電時に不容易に触れたりしない。
・感電や発火の危険性禁止

1…マスターレベル
2…インプット切り替えスイッチ
3…ヘッドフォンアウト（ステレオミニ）
4…ヘッドフォンアウト（標準フォーン）
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5…INPUT A（RCA アンバランス）
6…INPUT B（ステレオミニ）
7…電源スイッチ
8…ACアダプター入力(DC in)

注意 ACアダプターは必ず付属のものを使用して下さい。
規格外のアダプターを使用すると発火や故障の原因となります。
保証の対象外となりますのでご注意ください。


